Pielikums Nr.9

daudzdzivoklu majas dzivok]u ipasnicku kopsapulces

protokolam Nr.C3/3/2024, 2024.gada 11.decembri

Projektésanas uzdevums

1. Vispariga informacija par objektu
1.1 Objekts Daudzdzivok]u dzivojamas majas
energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi
1.2 Projektejama objekta adrese Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas nov.,
LV - 4871
1.3 Zemes vienibas kadastra numurs | 70070050111
1.4 Bivju kadastra apziméjumi 70070050111001
1.5 Zemesgabala ipasnieks Jaukta statusa kopipasums
1.6 Ipasumtiesibu apliecinosi Buves tehniskas inventarizacijas lieta
dokumenti
1.7 Galvenais lietoSanas veids (CC | 11220103 Daudzdzivoklu 3—5 stavu majas
klasifikators)
1.8 Buvju iedaltjums grupas 2 grupas &ka
atbilstosi bivniecibas procesam
1.9 Stavu skaits, dzivoklu skaits 3 virszemes stavi un 1 pagraba stavs, 18 dzivokli
1.10 | Bives kopéja platiba 1705,50 m?
1.11 | Apbiives laukums 508,0 m?
1.12 | Biavtilpums 5486 m*
1.13 Teritorijas planojuma noteikta Daudzstavu dzivojamas apbives teritorija
planota (atlauta) izmantosana
1.14 Ipasie apstak]i (pieméram, zemes | Nav
gabals atrodas dabas lieguma,
mikrolieguma, zalaja zond,
parka zond, kultiras pieminekju
aizsardzibas zona)
1.15 Projekia Pasiititajs Daudzdzivoklu dzivojamas majas
Celtnieku iela 3, Cesvaing, Madonas novada,
parvaldnieks SIA ,,Madonas namsaimnieks”
Reg. Nr. 47103000233, Augu icla 29, Madona,
Madonas novads;
T-64807077; e-pasts: info@madonams.lv
2 Vispariga informicija par biivniecibas dokumenticiju
2.1. Bitvniecibas veids Daudzdzivoklu dzivojamas majas
energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi
2. Buvniectbas ieceres
dokumentacijas veids (teksta ari | Agbilstosi normativo aktu prasibam
biivniectbas dokumentacija)
23, Projektéesanas merkis/ Bivprojekts energoefektivitates paaugstinadana
sasniedzamais rezultdts daudzdzivoklu dzivojamas maja
2.4 Esosas situacijas apraksts Dzivojama ¢&ka atrodas Madonas novada

Cesvaines pilsétd. Ekas ekspluatacija uzsakta
1976. gada. Esosa situacija aprakstita TAA.




Prasibas bivniecibas ieceres dokumentacijas sagatavo$anai

3.1 Ipasumu tiesibu apliecinosie Sagatavo un izsniedz Pasutitajs
dokumenti zemesgabalam/
objektam

3.2. Tehniskas apsekosanas atzinums | Izsniedz Pasiititajs
un energoaudits

3.1 Tehniskie un/ vai ipasie Pieprasa un sanem Projektétdjs no attiecigam
noteikumi institlcijam saskana ar eso$o situaciju

3.4. Saskanojumi ar tresajam Nodro3ina projektétajs atbilstosi speka esoso
personam normativo aktu prasibam

4. Prasibas buivniecibas dokumenticijas izstradei un pienem3anas kirtiba

4.1, Visparigie projektésanas Nemot véra apsekoSanas rezultatus, projekta

nosacijumi

paredzét energoaudita noteiktos sasniedzamos
konstrukciju siltuma caurlaidibas koeficientus.

Arsienu siltinasana.

Ventilejama fasade.

Arsienu siltinaana ar >150 mm biezu akmens
vates slani A <0.036 W/mK. T.sk. nemainamo
logu, durvju ailu siltind8ana ar akmens vati
>30mm, A <0.036 W/mK vai tehniski iesp&jams
risinajums. Veikt citus ar konstrukcijas
atjaunoSanu saistitus un neatnemamus darbus.
Siltumizolacijas materialiem aprékina ieklauts
darba apstak]u korekcijas koeficients A=0.002
W/mK. Sasniedzama konstrukcijas "Panelu
arsienas" siltumcaurlaidibas vértiba U<0.2
W/m2K; Sasniedzama konstrukcijas "Vieglbetona
bloku arsienas" siltumcaurlaidibas vértiba U<0.2
W/m2K; Sasniedzama konstrukcijas "Logailu
aizpildijums" siltumcaurlaidibas vértiba U<0.2
W/m2K; Sasniedzama konstrukcijas "leejas dalas
siena” siltumcaurlaidibas vértiba U<0.23 W/m2K;

Veikt plaisu, arsienu starppanelu Suvju
aizpildTjuma atjauno$anas darbus visas ekas
apjoma, nepielaujot mitruma infiltraciju
starppanelu savienojumu vietas un tadéjadi
pasargajot panelu savienojumu vietas no
korozijas riska, gaisa un Gidens infiltracijas.
Iestradat pastiprinajuma stiegras Suves, vietas kur
konstat&tas vertikalas plaisas ar atvérumu 3mm
un vairak. Vietas, kur paneliem atsegts
stiegrojums nepiecie$ams veikt metala attirisanu
no korozijas produktiem, apstradat tas ar
pretkorozijas sastdviem, nepiecieSamibas
gadijuma veikt panelu remontu un pastiprinasanu.
Vecas apkures sistémas skurstenis un ta
pieslégums apkures katlam, pie majas gala sienas,
tiek demontéts.

Balkonu gridu/ griestu/ sanu siltinasana ar PIR
>50mm biezuma, termisko tiltu mazinaganai, A -
0.022 W/mK vai tehniski iesp&jams risinajums.




Demontgjot eso3o izlidzinogo slani un atjaunojot
slodzei atbilstosu segumu.

Sasniedzama konstrukcijas lineara termiska tilta
siltuma caurlaidibas koeficients, y<0.2.

leejas jumtinu seguma/ griestu/ sanu siltinasana
ar akmens vati >100mm biezuma, termisko tiltu
mazinasanai, A - 0.036 W/mK vai tehniski
iesp&jams risinajums. Sasniedzama konstrukcijas
lineara termiska tilta siltuma caurlaidibas
koeficients, y<0.2.

Béninu gridas siltinasana ar >300 mm (p&c
rukuma) biezu beramas akmens vates slani A
<0.041 W/mK. T.sk.parapeta un izvadu
siltinaSana ar akmens vati >100mm, A <0.036
W/mK vai tehniski iesp&jams risinajums. Veikt
citus ar konstrukcijas atjauno$anu saistitus un
neatnemamus darbus; Siltumizolacijas
materidliem aprékina ieklauts darba apstaklu
korekcijas koeficients A=0.008 W/mK.
Sasniedzama konstrukcijas "..."
siltumcaurlaidibas vértiba U<W/m 2 K. Laipu
izblivésana béninos.

Liku uz beniniem maina pret energoefektivakam
konstrukcijam. Elementu mainu veicot kopa ar
konstrukciju siltina$anu paredzét to iestradi
siltumizolacijas slani. Veikt citus ar konstrukcijas
atjaunosanu saistitus un neatpemamus darbus.
Sasniedzama siltumcaurlaidibas vertiba vismaz
U<1.6 W/m2K.

Jumta seguma nomaina.

Veikt jumta segumu nomainu un uzstadit sniega
barjeras. Veicot eso$a seguma demontaZu mainit
arT koka neso$os elementus, kam fikséti batiski
mitruma raditi bojajumi, apstradat koka

elementus ar lidzekli, kas pasarga no insektiem
un mitruma. Mainit lietus Gidens novadisanas
sistému ta, lai Gdens tiktu novirzits no ekas
pamatiem vismaz 2m un nenokliitu uz ekas
konstrukcijam. Veikt skarda nosegelementu
mainu un uzstadi§anu trikstosajas vietas.

Uzstadit atbilstosu liku uz jumtu un paredzét to
hermétisku iestradi ar atbilstosiem
stiprinajumiem. Izveidot atbilstodus ventilacijas
kanalu vakus un apsvért iesp&ju nodroginat
blivaku gala sienu risindjumu, beninu gridas
siltinasana.  Gala fasades jumta frontoniem
paredz&t montét ventiléjamas fasades loksnes bez
papildus siltinajuma.

Jumtam _seguma nomainu_veiki uz bezazbesta
Sifera seguma.




Ventilacijas _kandalu _izbiave/ Sahtu tiriSana.
PasreguléjoSu vai _manudli reguljamu paisa
piepliides mehanismu__uzstidisana _dzivojamo
istabu un gulamistabu drsiends.

Nodrosinat ¢kas funkcijai un noslodzei atbilstogu
risindjlumu  un  atbilstoSu  gaisa  apmainas
intensitati. Pasregul&jodu vai manuali regulgjamu
gaisa piepliides mehanismu uzstadisana virtuve,
dzivojamo istabu un gulamistabu arsienas péc
nepiecieSamibas.

Paredzgt risinagjumu neapkurinamo
béninu/neapkurinama pagraba dalas optimalas
ventilacijas nodrosinasanai. Veikt ventilacijas
kanalu konstrukcijas atjauno$anu. Vietas, kur ir
butiski  kiegelu mira nodrupumi, pirms
muréSanas darbiem uzstadit sietu pagaidu
nostiprina$anai. Mainot jumta segumu izveidot
pieslégumus ar hermetizétiem skarda
nosegelementiem, uzstadit nosegeepures.
Biivniecibas apjomos paredzét damvadu un
ventilacijas kanalu tTriSanu piesaistot sertificétu
skurstenslauki. ~ Veikt citus ar sistémas
uzstadiSanu saistitus un neatnemamus darbus.

Cokola un pamata siltinaSana ar >100 mm biezu
ekstrudeta putupolistirola slani A <0.034 W/mK ,
>1 m zem zemes vai tehnologiski iesp&jama
dziluma, demont&jot un atjaunojot pieslégumus
nodroSinot nepartrauktu siltumizolacijas

iestradi. T.sk. nemainamo logu, durvju ailu
siltindSana ar ekstrud&to putupolistirolu >30mm,
A <0.034 W/mK vai tehniski iesp&jams
risinajums. Veikt citus ar konstrukcijas
atjaunoSanu saistitus un neatnemamus darbus.
Siltumizolacijas materialiem aprékina ieklauts
darba apstaklu korekcijas koeficients A=0.002
W/mK. Sasniedzama pamata perimetra lineara
termiska tilta siltuma caurlaidibas koeficienta
vertiba y<0.2 W/(mK).

Pagraba griestu siltinasana ar >100 mm biezu
akmens vates lamellu slani A <0.038 W/mK,
nepiecieS8amibas gadijuma demontgjot esogo
siltumizolacijas slani. Veikt citus ar konstrukcijas
atjauno$anu saistitus un neatnemamus darbus.
Siltumizolacijas materialiem aprekina ieklauts
darba apstaklu korekeijas koeficients A=0.001
W/mK. Sasniedzama konstrukcijas "Grida virs
pagraba" siltumcaurlaidibas vértiba U<0.29
W/m2K, ievért&jot korekcijas koeficientu
konstrukcijam pret zemi U<17 W/m2K;
Sasniedzama konstrukcijas "Kapnu telpas grida
virs pagraba" siltumcaurlaidibas vértiba U<0.33




W/m2K, ievertgjot korekcijas koeficientu
konstrukcijam pret zemi U<19 W/m2K.
Parsegumu platném, kuram atsegts stiegrojums
un kuram izveidoti atvérumi komunikaciju
SkérsoSanai nepieciesams veikt metala attiriSanu
no korozijas produktiem, apstradat tas ar
pretkorozijas sastaviem, nepiecie$amibas
gadijuma veikt platnu remontu un pastiprinasanu,
veikt atvérumu aizpildiganu ar piemérotu
materialu.

Apkurinamo platibu sienu pret pagrabu
siltinaSana no pagraba puses ar >100 mm biezu
akmens vates slani A<0.036 W/mK vai tehniski
iesp&jams risinajums. Veikt citus ar konstrukcijas
atjaunoSanu saistitus un neatnemamus

darbus. Siltumizolacijas materialiem aprekina
ieklauts darba apstak]u korekcijas koeficients
2=0.001 W/mK. Sasniedzama konstrukcijas
"Plana siena pret pagrabu" siltumcaurlaidibas
vertiba U< 0.32 W/m2K, ievértgjot

korekcijas koeficientu konstrukcijam pret zemi
U=0.19 W/m2K; Sasniedzama konstrukcijas
"Bieza siena pret pagrabu" siltumcaurlaidibas
vertiba U<0.288 W/m2K, ievértéjot korekcijas
koeficientu konstrukcijam pret zemi

U<0.17 W/m2K.

Logu un stikloto balkona ardurviu maina pret
energoefekiivakam stiklotajam konstrukcijam.
T.sk. nemainito un novecojuso neapkurinama
pagraba stikloto konstrukciju maina. Elementu
mainu veicot kopa ar konstrukciju siltinaganu
paredzet to iestradi siltumizolacijas slani. Veikt
citus ar konstrukcijas atjaunosanu saistitus

un neatnemamus darbus.

Sasniedzama siltumcaurlaidibas vertiba
apkurinamo platibu stiklotajam konstrukcijam
vismaz U<1.0 W/m 2 K. Visiem pagraba logiem
projekta paredz&t polikarbonata jumtinus.

Dzivok]u ipasnieki kopsapulcé lema, ka
daudzdzivoklu maja tiek mainiti pilnigi visi logi .
gan dzivoklos, gan koplietosanas telpas.

Ardurvju maina pret energoefektivakam
konstrukeijam. T.sk. nemainito un novecojugo
neapkurindma pagraba durvju maina; Elementu
mainu veicot kopa ar konstrukciju siltinaganu
paredzet to iestradi siltumizolacijas slani, Veikt
citus ar konstrukcijas atjauno$anu saistitus un
neatnemamus darbus. Sasniedzama
siltumcaurlaidibas vertiba apkurindmo platibu




konstrukcijam vismaz U<1.6 W/m 2 K.
Apkures sistemas un siltumtrases atjaunosana -
jaunas horizontalas divu caurulu sistémas izbiive
uzstadot jaunus sildkermenus ar termogalvam,
kur tas vel nav veikts, siltumtrases siltinasana/
siltumizolacijas atjauno$ana/nesiltinato dalu
siltinaSana. Siltummezgla sakartosana/
balans&3ana/ pielago$ana prognozétajai ekas
siltumslodzei. Individualo skaititaju uzstadiana.
Uz ara gaisa temperatiiru balstitas automatikas
sistémai paredz&t temperatliru reZimu péc
pieprasijuma un noslodzes iestati$anu. Aprékina
ievertéts, ka pec atjauno$anas darbu veiksanas
vid&ja apkures sezonas temperatira tiks
samazinata par vismaz 0.5 gradu/ iem: apkures
sezona vidéji uzturot <19.5 gradu/ us (Dzivoklos
20 grads/i, kapnu telpas 16 grads/i) - faktiski pie
planotas sisteémas 20 grads/i. Veikt citus ar
sistémas atjaunosanu saistitus un neatnemamus
darbus. Kapnu telpas paredzét termostata sensoru
trieciendrosa izpildijuma.

Dzivoklu ipasnieki kopsapulcé noléma ieklaut
projektesanas  uzdevuma - izbivel  jaunu
divcaurulu _apkures _sistému _ar _individuélo
kontiru _izbiuivi  katra dzivokli  _un  uzstadot
individualo siltuma energijas skaititaju.

Auksta adensvada iekSejie tikli:

Nomainit auksta 0densvada sadales tiklus lidz
skaititajam dzivokli ieskaitot. Udens skaititajus
ieteicams izvel&ties ar attalinato datu

nolasiSanu. Izveléties caurulvadu un armatiiru,
savienojumu materialu atbilsto$i pielietojumam
un LBN 221-15 prasibam 8.pielikumam. Sadales
tikliem uzstadit pretkondensata izolaciju.

lekSejie kanalizdcijas tikli:

Nomainit cuguna caurulvadu kanalizacijas tiklus
kur tadi saglabajusies. Veikt kanalizacijas
stavvadu parbiivi, starpstavu parsegumos uzstadot
ugunsdro$ibas manzetes. Veikt kanalizacijas tiklu
parbiivi pagrabos no stavvadiem lidz aréjo

tiklu pirmajai akai. Nodro$inat kanalizacijas
veédinasanu atbilsto$i LBN 221-15 p.249; p.251
prastbam.

Karsta iidensvada iekSejie tikli:

Nemot véra, ka karsta Udens sagatavoSana notiek
tikai ar individuali izbGvétiem karsta tdens
sagatavoSanas  boileriem, projekta paredzet
saglabat Sobrid esoso karsta tidens nodro8inasanas
sistému. Veikt citus ar sistémas atjaunoSanu




saistTtus un neatnemamus darbus.

Iekseja elektroapgade:

Pagraba telpas parbuvét elektroinstalaciju (siltinot
pagraba griestus, pie griestiem stiprinata
elektroinstalécija bus jademontg). Péc
elektroapgades elementu izbiives veikt elektrisko
tiklu pretestibas mérjjumus sertificétam
elektrikim, saskana ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi”.
Demontét elektroapgades tiklus pie fasadém, kuri
netiek izmantoti. Starpstavu sadalnés

nomainit dro$ibas iekartas, kuras fiziski un morali
novecojusas, demontét kabelus vadus kuri

netick izmantoti. Kabeliem uz grunts, kuri ir
aktuali, paredz&t dro$u izvietoSanu zem zemes vai
attiecigos kanalos saskana ar likumdoganu.

Teritorijas labiekdrtojums:

Gar €kas fasadi izblivét cieta seguma apmali.
Izveidot atbilstodu reljefa kritumu no ekas
fasades.

Projekta sagatavo$ana jaievéro Publisko

iepirkumu likuma 20.panta prasibas.

Projekta vél japaredz:

1. Kontroltame péc Altum vadlinijam;

2. Darbu apjomi péc Altum vadlinijam;

3. Projektétajam kopa ar projektu iesniegt
energoauditora izstradatu &kas pagaidu
energosertifikatu;

4. Ieklaut  buvapjomos &kas  pagaidu
energosertifikata izstradi, kas jdiesniedz
péc buivdarbu pabeigsana.

4.2 Biivniecibas dokumentacijas Bivniecibas dokumentacija jasagatavo atbilstosi
sastavs LR normativo aktu prasibam un Projekt&sanas

uzdevuma min&tajam sadalam.

4.3, Biivniecibas dokumentacijas Projektétajs veic biivniecibas dokumentacijas
saskanoSana ar citam saskanoSanu ar citam institicijam un tre$ajam
institiicijam un treSajam personam, ja $adi saskanojumi ir vajadzigi
personam atbilstosi normativo aktu prasibam. Biivniecibas

dokumentacijas saskanosanas laiks ar citam
institlicijam un tre$ajam personam ir ietverts
kopgja biivniecibas dokumentacijas izstrades
laika.

4.4. Bitvniecibas dokumentacijas Pasiititajs neveiks blivniecibas dokumentacijas

ekspertize un saskanoSana ar
pasutitaju

ekspertizi. Pasttitajs izskata bivniecibas
dokumentaciju 1 nedélas laika no tas sanem3anas
dienas. Projektétajs péc Pasiititaja pamatota
pieprastjuma labo noraditas klidas un groza
risinajumus (taja skaita péc Altum tehniskas
dokumentacijas parbaudes).




4.5.

Bivniecibas dokumentacijas
saskanosana biivvalde

Péc projektétaja iesniegto dokumentu
saskanoSanas, apstiprinasanas ar sertificétu
specialistu parakstiem, Projektétajs bivvalde
iesniedz biivniecibas ieceres dokumentus, atzimes
par buvniecibas ieceres akceptu sanemsanai.
Projektetajs péc akcepta sanem3anas nekavéjoties
informé Pasatitaju.

4.6.

Izmainas bitvniecibas
dokumentacija

Pamatojot ar objektivu nepieciesamibu, nemot
vera ekonomisko pamatotibu, efektivitati un
atbilstosi sakotngjiem merkim, biivniecibas laika
var tikt izvertéti dazadi veicamie pasakumi, kas ir
pamatoti ar jaunam tehnologijam un risinajumiem
vai citiem tehniskajiem risinajumiem, kas
sasniedz vismaz tadus pasus vai labakus
rezultatus noteiktajam mérkim, ja vien to
neaizliedz blivniecibu un publisko iepirkumu
jomu regul&josie normativie akti.

Pielaujamibas gadijuma izmainas Bivniecibas
dokumentacija ir janoformé rakstiski, jasaskano
savstarp€ji un vajadzibas gadijuma tas ir
jasaskano ar bavvaldi.

4.7.

Prasibas autoruzraudzibai

Projektétajam autoruzraudziba janodrogina
atbilstosi Pasiititaja un LR normativo aktu
prasibam.

4.8.

Buvniectbas dokumentacijas
eksemplaru skaits

3 (trTs) drukati eksemplari, t.sk. 1eks.
Projektetajam, 2 eks. Pasititdgjam + clektroniska
versija (datu nes€ja), Projekts japaredz pievienot
BIS sistéma izveidotajai blivniecibas lietai.

Nosacijumi

3.1.

Projektesanas ilgums

6 ménesi no liguma noslégianas dienas

5.2,

Projektésanas uzdevumam
pievienotie dokumenti

Ipasuma tiesibas pastiprinodi dokumenti, zemes
robeZu plans, bives tehniskas inventarizacijas
lieta, tehniskas apsekoganas atzinums. J

Pasiititajs:
SIA ,,Madonas namsaimnieks”

2024 .gada

[zpilditajs:

2024.gada




